Instrukcja instalacji

Deco Smygplate WS1 / LS2
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Zadbaj o to aby okno byto
uszczelnione wedtug wymogéw
Norweskich standardéw

Skontroluj poziom do gipsu.
Rég profilu musi byé najwyzszym
punktem
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Dopasuj gteboko$¢ przy pomocy
pity wzdtuznej

Natéz Adefix Plus klej we
wszystkich 4 katach na mniej
wiecej 2mm otwarcia pomiedzy
bokami a gérg i dotem
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Wypetnij klejem jezeli jest taka
potrzeba. Wytrzyj klej ktéry
wyptynie przy pomocy ,Vipes”
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Utnij proizolacje pomiedzyféciana
zewnetrzng i $ciang z wneka.
Zakoncz z taSma proizolacyjna
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Wyztéb dodatkowa konstkcje
przy pomocy Deco strips tam
gdzie potrzeba (WS1)

Dodaj cienki pasek Adefix Plus
w rowkach w oknie
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MONTER SIDESTYKKER

Zamontuj boczne czesci i na
sam koniec gérng czesé
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Zamontuj solidnie ostatnie profile

i zamontuj ptyty gipsowe
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Wymier ditugosé i oetnij profil.
Wazne! Dodaj 5,5 cm na kazdej
stronie na gérnym i doinym profilu
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Kiedy kat ma 90 stopni, dokreé¢
dolng czesé

Dokreé doktadnie boki. Ma by¢
maksymalnie 20 cm pomiedzy
wkretami

RKLE OG MONTER PAPIRREMSE
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Zaszpachluj i zamontuj papirrimse
na tgczeniach

ZOSTAW DECO SMYGPLATE ABY SIE ZAKLIMATYZOWALY 24 GODZINY PRZED MONTAZEM -
PAMIETAJ! MINIMUM 15° C PRZY MONTAZU



Podpowiedzi i sztuczki

1. Deco Smygplate montuje sie najtatwiej jezeli sie je zamontuje przed
montazem ptyt gipsowych

2. Aby zaoszczedzic czas na pracy malarskiej to mozna ptyty pomalowac
przed montazem

3. Odetnij gérna i doing ptyte w tym samym czasie, wtedy bedg identyczne

4. Wymierz boczne ptyty od Wewnetrznej dolnej i gérnej rowkach, odejmij amietaj aby potaczy¢ tasma
okoto 2mm na kazdej stronie i je odetnij (it rogi

5. Zamontuj doing ptyte pierwsze przy pomocy katomierza, po tym
montujemy boczne ptyty przy pomocy katomierza i na sam koniec
zamontuj gérng ptyte przy pomocy katomierza

6. Profile moga byc tgczone. Pamietaj aby naozy¢ klej , i tak samo
wyszpachlowag i papier wklejony na tgczeniach

Jak malowac Deco smygplater

Krok 1: prace przygotowawcze

Zacznij od wyczyszczenia. Usun kurz, brud i plamy z ttuszczu z podtoza przy
uzyciu wybranego mydta Upewnij sie, ze podtoze jest czyste,state i suche. r—=
Pierwsze szpachlujesz przy pomocy LETTSPARKEL FIN i perforowana t

asma do tgczen gipsowych. Klej Adefix + do
Wtedy szpachlujesz przy pomocy LETTSPARKEL MEDIUM (dodatki) wyztobier i taczen.
(Gladz szpachlowa). Pamigtaj 0 20 Im piyty 56
Na sam koniec szpachlujesz przy pomocy LETTSPARKEL FIN do wyréwnania | naPpatron.
Wyszlifuj to co odstaje przy pomocy papieru do szlifowania 180 gradacji, mﬁm
i usun kurz. ’W
1. Wyczysé

2. Wyszpachluj

3. Szlifowanie i usuwanie kurzu

Krok 2: Gruntowanie

Aby uzyskaé gtadkg warstwe podkifadowa, to sie optaca zagruntowac jeden raz z tym samym wlosiem
co bedzie malowane potem. Wtedy bedzie to tatwiejsze aby uzyskac tadny i bardziej diugo trwaty
rezultat.Zagruntuj jeden raz.

Krok 3: Malowanie

Aby uzyskac dobre krycie i dlugg wytrzymato§ musisz pomalowaé je 2 razy. Pomiedzy warstwami warto
je przetrzeé papierem $ciernym 180 gradacji i zafugowac przy pomocy Maler Fug.

To robimy po to aby usungc kurz ktéry sie ewentualnie przyczepit do farby przy pierwszej warstwie.

To jest bardzo wazne jezeli wybierasz bezbarwng farbe.

1. Pomaluj jedna warstwe

2. Wyszliuj lekko

3. Usun kurz

4. Pomaluj ostatnig warstwe

W razie pytan prosimy o kontakt z Deco Systems AS « www.decosystems.no * post@decosystems.no



